Bramy segmentowe UniPro

| Uktad sprezyn skretnych
zaprojektowany na 20 tys. cykli

| Ocynkowana konstrukcja

| Panel 40mm

| Wspétczynnik przenikania ciepta
panelu Up=0,48 W/m2K

| tozyskowane rolki
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Bramy segmentowe UniPro

Informacje ogélne

Brama garazowa segmentowa przeznaczona jest do uzytku w zabudowie
jednorodzinnej. Zbudowana jest z prowadnic pionowych, poziomych
podsufitowych i skrzydta wykonanego z paneli stalowych. Konstrukcja wykonana jest
z elementéw ocynkowanych. Brama uszczelniona jest na calym obwodzie.
Bramy segmentowe dostepne sq w wersji recznej i automatycznej.

Brama UniPro Plus A standardowo dostgpna w wersji recznej i automatycznej,
wyposazona w bezpieczny ukfad sprezyn naciggowych.

Brama UniPro standardowo dostgpna jest w wersji recznej i automatycznej,
wyposazona w uktad sprezyn skretnych.

Brama UniPro Nano80 dostepna jest fylko w wersji automatycznej oraz
z uktadem sprezyn skretnych montowanym na koricu prowadnic poziomych.

Ogolne zasady oznaczen

D - Pierwszy symbol skrétu oznacza rodzaj bramy:
E - brama segmentowa
D - Drugi symbol skrétu oznacza rodzaj sprezyn i typ prowadnic:

[~] [s1] [sil

S L Lt 7

SpA [l

N - sprezyny naciggowe, brama z podwdjnymi prowadnicami poziomymi,

Sp - sprezyny skreine montowane z przodu przy nadprozu, brama
z podwdjnymi prowadnicami poziomymi,

St - sprezyny skreine montowane na koficu prowadnic poziomych, brama
z podwéjnymi prowadnicami poziomymi,

Sj - sprezyny skretne montowane z przodu przy nadprozu, brama

z pojedynczymi prowadnicami poziomymi,

SpA - prowadzenie pod kgtem, sprezyny skreine montowane z przodu
przy nadprozu,

StA - prowadzenie pod kgtem, sprezyny skretne montowane na korcu
prowadnic diagonalnych,

HL - prowadzenie wysokie, sprezyny skreine montowane przy nadrpozu.

D - Trzeci symbol skrétu oznacza typ przeftoczenia:

[§] W] [<]

N - przettoczenia niskie W -przettoczenia wysokie G - bez przeftoczeh

[<]

o
o
o
e

K - przetfoczenia kasetonowe

V - przettoczenia V

Rys. 1. Skrzydfo bramy serii UniPro - przettoczenie: niskie, wysokie, bez przettoczen, przettoczenie V
oraz kasetonowe.
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Struktura panela

Woodgrain - struktura imitujgca stoje drewna.
Smoothgrain - struktura gtadka z mikrottoczeniami.
Sandgrain - struktura drobnoziarnistego piasku.
Silkline - struktura gtadka.

Skrzydto bramy

Skrzydto wykonywane jest z paneli o wysokosciach: 495, 500, 518, 520, 526, 555,
557, 589, 625 [mm]. Stosowana wysoko$¢ paneli uzalezniona jest od wysokosci
bramy (w bramie mogqg wystqpi¢ panele o réznych wysokosciach) lub w niektérych
przypadkach zastosowany w bramie panel gérny i dolny moze byé¢ nizszy od
pozostatych. Panele o grubosci 40 [mm] wypetnione sq bezfreonowq piankg
poliuretanowq, wykonane sq z blachy stalowej ocynkowane;j,
z zewnetrzng strukturg ,woodgrain”, ,smoothgran”,,sandgrain”,
Lsilkline” od wewnaqtrz struktura ,woodgrain”.Panele powleka-

Pianka
poliuretanowa

ne sq farbami poliestrowymi lub okleinowane, zabezpieczone
q p Wy p

okuciami z blachy stalowej ocynkowanej. W dolnym panelu
zamontowana  jest uszczelka przylegajgca do  podioza.
Uszczelnienie pomiedzy gémym panelem o nadprozem
zapewnia uszczelka montowana do gémego panela lub
mocowana do nadproza. Panele posiadajg zabezpiecze-
nia ksztattowe uniemozliwiajgce przytrzasnigcie palcéw
oraz uszczelki w miejscu styku dwéch paneli.

Wspétczynnik przenikania ciepta panelu: Up=0,48 W/m2K.

40 [mm]

Blacha

DAY

Rys. 2. Przekréj pionowy panela stalowego w bramach UniPro.

Uwaga! W zaleznosci od wysokosci bramy zastosowane sq
panele o réznych wysokosciach.
W bramach serii UniPro panele stalowe malowane sq tylko
z zewngqtrz. Od wewnatrz kolor zblizony do RAL 9002
(z wyjatkiem miejsc laczenia paneli).
Slady pozostawione na panelach podczas uzytkowania sq
wynikiem naturalnego zuzycia wynikajacego z eksploatacii
i nie stanowiq podstawy do reklamaciji.

Kolory

W zaleznodci od struktury panela, skrzydto bram UniPro oraz UniPro Nano80
z zewngtrz wykonane jest w kolorach wg ponizszych tabel. Od wewngtrz
skrzydto wykonane jest w strukturze ,woodgrain”w kolorze 9016 lub zblizonym
do RAL 9002. Wykonanie bram UniPro Plus A w odpowiednim kolorze i strukturze
patrz str. 17.

Przettoczenie niskie [N]

struktura

kolor Woodgrain | Smoothgrai Sandgrain Silkline

RAL 7016 (grafitowy)

inny RAL ® - - ®
RAL 8014 (brqzowy)

RAL 9006 (srebrny)

RAL 9016 (biaty) PY

S
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Tab. 1. Struktury i kolory w przettoczeniu niskim w bramach UniPro.

zloty dgb

orzech

@ Opcja dostepna — Opcja niedostgpna

% Przettoczenie
struktura
kolor
Woodgrain Smoothgrain Sandgrain Silkline

RAL 9006 (srebrny)
- - - °

inny RAL
Tab. 2. Struktury i kolory panela w przettoczeniu V dla bram UniPro.

@ Opcja dostepna — Opcja niedostgpna
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Bramy segmentowe UniPro

Bez przettoczen [e]
Przetloczenie wysokie [W]

struktura
Woodgrain | Smoothgrain | Sandgrain Silkline
HI SMOKE GREEN —_ - —_

kolor

HI WILLOW GREEN —_ _ _
HI FERN GREEN — — —
HI DEEP GREEN —_ —_ —_
HI COMFORT GREY — — —
HI WARM STONE — — —
HI QUARTZ GREY —_ _ _
HI BROWN STONE —_ _ _
HITRUE BLUE —_ _ _

HI MARINA HORIZON — —_ —

Home Inclusive 2.0

HI ANTHRACITE — — —

HI MODERN GRAPHITE —_ —_ —

HI MOODY CORAL — — —

HI FLAME RED —_ —_ -

HI MODERN MAROON

HI DEEP BROWN

RAL 7016 (grafitowy)

RAL 8014 (brgzowy)

RAL 9016 (bialy)

inny RAL

antracyt

anthracite grey 701605-167

cream white 137905-167 —
dark green 612505-167 —
metbrush silver F436-1002 —
silbergrau 116700 (F436-5049) —
biaty 915205-168 -
brgz czekoladowy 887505-167 -
antracyt quartz 436-1014 -
brusch schwarzbraun F436-1023 —
earl platin 119500 —
black ulti-mat PX47097 —
AnTEAK 3241002-195 -
ciemny dgb 2052089-167 -
dgb bagienny 3167004-167 -
letnia wisnia 3214009-195 -
macore 3162002-167 -
oregon 1192001-167 -
sapeli 2065021-167 —
siena noce 49237 PN —
siena PL 49254015 -
siena rosso 49233 PR -

winchester 49240 XA —

drewnopodobny

black cherry 3202001-167 —
dab naturalny 3118076-168 —
daglezja 3152009-167 —
dab rustykalny 3149008-167 —
sheffield oak brown F 436-3087 —
sheffield oak light F 456-3081 -
sheffield oak grey F 436-3086 —
Zloty dgb o
orzech o

Tab. 3. Struktury i kolory w panelu bez przettoczen oraz przettoczeniu wysokim dla bram serii UniPro.
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Przettoczenie kasetonowe [K]

0
0
0

struktura
kolor
Woodgrain Smoothgrain Sandgrain Silkline

RAL 9016 (bialy)
inny RAL ‘ —_ —_ —_
ztoty dgb

Tab. 4. Struktury i kolory w przettoczeniu kasetonowym w bramach UniPro.

[ J Opcja dostgpna — Opcja niedostepna

Uwaga!  Od strony nastonecznionej nalezy montowaé bramy (drzwi)
w kolorach jasnych. Nie nalezy montowaé bram (drzwi)
w kolorach ciemnych, w szczegélnosci RAL: 3007, 4006,
4007, 5004, 5008, 5010, 5011, 5020, 5022, 6008, 6009,
6015, 6022, 7015, 7016, 7021, 7024, 7026, 7043, 8014,
8019, 8022, 9004, 9005, 9011, 9017, 9021, antracyt, orzech,
macore, ciemny dab, dab bagienny, siena noce, siena
rosso, antracyt quartz, letnia wisnia, sapeli, dark green,
sheffield oak brown, dgb rustykalny, braz czekoladowy,
black ulti-mat, brush schwarzbraun. Zastosowanie
ciemnego koloru w bramie (drzwiach) zamontowanej
od nastonecznionej strony, powoduje nagrzanie paneli,
co w efekcie moze doprowadzi¢ do ich deformacji.
Nie ma moiliwosci malowania skrzydta bramy od
wewnatrz. W przypadku zaméwienia bram (drzwi)
o takich samych kolorach, w réznych zaméwieniach

20 e o

(partiach dostaw) kolory mogq réni¢ sie od siebie odcieniami.

Réwnowazenie ciezaru skrzydta

Bramy wyposazone sq w uklad sprezyn zaprojektowany na 20 000 cykli. Sprezyny
skretne montowane sq na ocynkowanym wale nawojowym, a ich wielko$¢ dobie-
rana jest w zaleznosci od gabarytéw bramy. Sprezyny naciggowe montowane sq
wzdtuz prowadnic poziomych w specjalnej ostonie z blachy stalowej ocynkowanej,
ilo&¢ sprezyn dobierana jest do gabarytéw bramy. Miejsce usytuowania sprezyn
uzaleznione jest od typu prowadzenia bramy.

Konstrukcja nosna / prowadnice

Konstrukcja noéna oraz prowadnice wykonane sq z elementéw stalowych,
ocynkowanych. Prowadnice profilowane sq na ksztalt uniemozliwiajgcy wysuniecie
poruszajqcych sie w nich rolek tozyskowanych. Boczne oscieznice wyposazono
w uszczelki, do ktérych przylega skrzydto bramy, gdy jest ona w pozycji
zamknietej. Brama standardowo wyposazona jest w podwieszki, ktére umozliwiajg
montaz prowadnic do wysokosci 470 [mm] od sufitu, w przypadku bram [sIsil
do 570 [mm].

Okucia / zawiasy

Okucia na koficach paneli wykonane sq z blachy stalowej ocynkowanej. Zawiasy
$rodkowe i boczne (fgczqce panele) sq stalowe, ocynkowane i mocowane wkretami
do paneli. W zawiasach osadzono suwliwe rolki fozyskowane, prowadzqce skrzydto
bramy w prowadnicach. Bramy o S, > 2600 [mm] posiadajq zawiasy $rodkowe.

Inny kolor RAL z zewngqtrz
Istnieje  mozliwo$¢ malowania skrzydta bramy na kolor z palety RAL*
- tylko bramy w strukturze woodgrain i silkline (z wyjgtkiem koloréw

z efektem pertowym, refleksyjnym, metalicznym i koloréw specjalnych)
- pétmat. Patrz ,UWAGA" str. 1, pkt. 2

Kolekcja Home Inclusive
Kolekcja koloréw Home Inclusive 2.0 to kolekcja tqczqca kolorystycznie trzy grupy
produktéw Bramy | Drzwi| Ogrodzenia. Patrz ,UWAGA" str. 1, pkt. 2
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Bramy segmentowe UniPro

Zamek / klamka

Zamek wyposazony jest w jednostronng wkiadke patentowq, wkiadka posiada

dostep z zewnatrz (trzy klucze), a od wewnqtrz zamek obstugiwany jest za

pomocq zasuwki. W bramach [EIN] | recznych o S, = 4000 [mm] zamek

rygluje brame na dwie strony (standard).

Zamek w bramach recznych jak i automatycznych dostepny jest

jako opcja.

Na zewngtrz skrzydta bramy montowana jest klamka z szyldem wykonana

z tworzywa sztucznego PVC-1 lub KL-2. Od wewngtrz montowana jest klamka

z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

W bramie UniProNano80 oraz dla prowadzer SpA i StA brak opcji montazu

zamka z klamkg na $rodku bramy.

Klamka PVC-1 dostgpna w kolorze czarnym. Klamka KL-2 dostepna jest w kolorach:

e MAT - RAL 9005 (czarny), RAL 9016 (biaty), RAL 8014 (brgzowy).

* POLYSK - RAL 9006 (srebrny), RAL 1036 (ztoty), RAL 1035 (oliwkowe ztoto),
RAL 7048 (popielate ztoto).

UniPro Plus A UniPro Nano80 UniPro

Standard

KL-2 (RAL 9016, KL-2 (RAL 9016,

RAL 9005, RAL 8014, RAL 9005, RAL 8014,
RAL 9006, RAL 1036, RAL 9006, RAL 1036,
RAL 1035, RAL 7048) RAL 1035, RAL 7048)

PVC-1 (czarny) PVC-1 (czarny)

Opcja PVC-1 (czarny)

Tab. 5. Dobér klamek dla bram UniPro. Kolor klamki do wyboru przez klienta.

N WSNIoWsKE

Rys. 3. Klamka KL-2. Rys. 4. Klamka PVC-1.  Rys. 5. Zamek z ukladem ryglujgcym - widok od

wewnqtrz.

L
[

Uwaga! Jezeli brama jest zamawiana z zamkiem, zawsze sq
wykonane otwory do jego montazu. Jezeli brama
montowana jest w pomieszczeniu, do ktérego nie ma
dodatkowego wejscia (innego oprécz bramy), to musi ona
posiadaé zamek z zewnetrznq klamkg.

Dodatkowa podwieszka

Jezeli nadproze w pomieszczeniu, w ktérym montowana jest brama jest wigksze
niz 470 [mm], a w przypadku bram [5]si] | wieksze niz 570 [mm], konieczne jest
zastosowanie dodatkowych podwieszek. Do pomieszczen, w ktérych nadproze
jest wigksze niz 900 [mm] zachodzi koniecznoéé zastosowania specjalnej
konstrukeji usztywniajqcej. Kazda podwieszka dostepna jest w komplecie 4 sztuk.

417 [mm]

\ 390 [mm]

Rys. 7. Wspornik podwieszki typ ,C”
(nr. kat. 50993).

Rys. 6. Podwieszka typ ,L”
(nr. kat. 50649).

530 [mm]

Rys. 8. tqcznik podwieszki typ ,I”
(nr. kat. 50691).

Dodatkowe wzmocnienie Omega

Specjalny profil stalowy montowany do wewnetrznej strony panelu, zwiekszajqey

sztywno$¢ skrzydta bramy.

Wzmocnienia Omega montowane w standardzie:

a) 6000 = So = 5501 - wzmocnienie Omega na kazdym paneluy,

b) 55002 5,2 5001 - wilosci 2 szt. na skrzydto bramy, montaz na gérnym panelu
i drugim panelu (od géry) - wzmocnienie Omega,

¢) 50002 S, 2 4500 - wilosci 1 szt. na skrzydto bramy, montaz na gérnym panelu
- wzmocnienie Omega.

Wzmocnienie Omega obniza $wiatto wjazdu o okoto 60 [mm].

Y WISNIOWSKI

Uwaga! Producent dopuszcza zastosowanie jednego wzmocnienia
dodatkowego oprécz wzmocnien montowanych
w standardzie na skrzydto bramy. Wzmocnienie montowane
na dolnym lub gérnym panelu.
Nie dotyczy zakresu 6000 2 S, 2 5501.

Zabezpieczenia

* Specjalnie wyprofilowane panele uniemozliwiajq przytrzasniecie palcéw.

* Zabezpieczenie w przypadku pekniecia linki - bramy z prowadzeniem [ETH] |,
GEeA i w catym zakresie wymiarowym oraz bramy z pozostatymi prowa-
dzeniami o S, x H, 2 9 [m?] posiadajg hamulec bezpieczeristwa uniemozliwiajgcy
opadnigcie skrzydta w przypadku uszkodzenia linki podtrzymujqcej. W bramach
0 Sox H, < 9 [m2] zabezpieczenie jest dostepne jako opcja dodatkowa.

* Zabezpieczenie przed opadnieciem skrzydta w przypadku pekniecia

sprezyny skretnej w bramach [Isd |, [Is] |, BIs] |, [sT=A"],

* Czujnik otwarcia drzwi przejiciowych - patrz ,Naped” str. 85.

Wktadka antywlamaniowa

Zamiana wkiadki zwyktej w bramie lub/i drzwiach przejéciowych na
antywtamaniowg w klasie odpornoéci na wtamanie C. Wktadka wyposazona
jest w 4 klucze.

Zasuwa reczna
Umozliwia zamkniecie i otwarcie bramy od wewnqtrz pomieszczenia.

Dwustronne ryglowanie
Umozliwia obustronne ryglowanie bramy. W komplecie: zamek, dwa rygle.
Nie dotyczy bram z drzwiami przejéciowymi.

Przygotowanie pod automatyczne ryglowanie
W komplecie: linka stalowa i uchwyt panela. Dotyczy tylko bram wyposazonych
w zamek. Nie dotyczy bram z drzwiami przejéciowymi, UniPro Nano80 oraz bram

z prowadzeniem [sTeed ], £ C RenoSystem.

Automatyczne ryglowanie z zamkiem

W komplecie: zamek, linka stalowa, uchwyt panela. Zamek z uktadem ryglujgcym
przystosowany jest do sprzezenia z napedem, ktéry podczas zamykania bramy
automatycznie jq rygluje. Dotyczy tylko bram automatycznych. Nie dotyczy bram
0 So>5500mm, z drzwiami przejéciowymi, UniPro Nano80 oraz bram z prowadzeniem

Eed |, , e i RenoSystem.

Dodatkowe mocowanie blendy gérnej
W przypadku wystgpienia szerokiego docieplenia przy nadprozu mozna zastosowaé
dodatkowy zestaw do montazu blendy gérne;.

Wymagane nadproze min 140mm
Brak mozliwosci zastosowania w bramie PRIME.

Lo

E 1

e
)
=]
L
e

T

blenda

nadproze

90 [mm]

\

AN,

Rys. 9. Dodatkowe mocowanie blendy gérne;.

ocieplenie

140 [mm]

50 [mm]
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Bramy segmentowe UniPro

Blenda

Wysoko$¢ blendy od 60 [mm] do 400 [mm]. Jest ona sztucznym nadprozem.
Nie jest elementem konstrukcyjnym. W bramach z przettoczeniem kasetonowym oraz
w pozostatych bramach gdzie wysoko$¢ blendy <150mm blenda wykonana jest
z panela bez przettoczer. W bramach z przeftoczeniem niskim, wysokim, bez przettoczeri
oraz przettoczeniem V blenda wykonana jest z tego samego panela co brama
(nie mozna dopasowaé przettoczeri blendy do przettoczen bramy).

Okucie blendy wykonane jest z blachy w kolorze panela. Blenda jest jedynie
przestong maskujgcq, nie moze stuzy¢ do mocowania podzespotéw bramy oraz
napedu. Jest ona mocowana w otworze. Po zamknigciu bramy jest wysunigta przed
plaszczyzne skrzydta rys. 10. W przypadku braku nadproza dla bram [5I5A |, 5T |,
L5l | wymagane jest wykonanie konstrukcji do mocowania elementéw napedu oraz
przestony mocujqcej uszczelke. Blenda moze byé zastosowana wylqgcznie jako element
maskujqcy konstrukcie.

Blenda
| Bler

Skrzydto bramy
%

Rys. 10. Blenda wykonana z panela stalowego wypetnionego piankq.

Kratka wentylacyjna

¢ Kratka wentylacyjna ,K-17: 426 x 89 [mm] (w $wietle) - standardowo
potozona jest w pierwszym panelu od dotu, przy dolnej krawedzi bramy,
dostepna jest w kolorze biatym, brgzowym, czarnym, nie mozna zamontowaé
w bramach z przeftoczeniem kasetonowym. Rzeczywista powierzchnia
wentylacyjna okoto 0,02 [m2]. Przeptyw powietrza: 464 [m3/h] wg PN-EN 12427

Kratka wentylacyjna ,,K-2 : 525 x 195 [mm] (w $wietle) - dostepna jest w kolorach
wg ponizszej tabeli, zalecana do bram z przettoczeniem kasetonowym.
Rzeczywista powierzchnia wentylacyjna okoto 0,05 [m2]. Przeptyw powietrza:
746 [m3/h] wg PN-EN 12427,

Kratka wentylacyjna ,K=3": 308 x 103 [mm] (w $wietle) - standardowo potozona
jest w pierwszym panelu od dotu, przy dolnej krawedzi bramy, dostepna jest
w kolorze biatym lub czarnym, nie mozna zamontowaé w bramach
z przeftoczeniem kasetonowym. Kratka z podwdjng moskitierq oraz
z mozliwoéciq regulacii przeptywu natezenia powietrza. Rzeczywista powierzchnia
wentylacyjna okoto 0,015 [m2]. Przeplyw powietrza w pozycji otwartej:
159 [m3/h] wg PN-EN 12427,

Mozliwos¢ zastosowania kratek wentylacyjnych w bramie z drzwiami przejéciowymi

So [mm] od 2400 od 2800 od 3710 od 4610
do 2799 do 3709 do 4609 do 5500

Maksymalna ilos¢ kratek

wentylacyjnych w jednym 1 2 3 4

panelu dla danej szerokosci bramy

Tab. 6. Mozliwosé zastosowania kratek wentylacyjnych w bramie z drzwiami przejciowymi.

Mozliwosé zastosowania kratek wentylacyjnych w bramie bez drzwi przejéciowych

$o [mm] 0d 2000 | od 2400 | od 2800 | od 3710 | od 4610
do 2399 | do 2799 | do 3709 | do 4609 | do 5500

Maksymalnaiilos¢ kratek

wentylacyjnych w jednym 1 2 3 4 5

panelu dla danej szerokosci bramy

Tab. 7. Mozliwoi¢ zastosowania kratek wentylacyjnych bez drzwi przejsciowych.

426 [mm]

89 [mm]

Rys. 11. Kratka wentylacyjna ,K-1".

525 [mm]

C || T
C 1 é
G | | @
Rys. 12. Kratka wentylacyina ,K-2". Rys. 14. Brama UniPro z kratkg wentylacying ,K-1".
E]
308 [mm] E]
3
I=—===c—=—=]

Rys. 13. Kratka wentylacyjna ,K-3".
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Kolor bramy | Kolor kratkiK-1{" Kolorkratki k2" kolor kratki K-3

ramka/wktadka

RAL 7016 /czarny

RAL 8014 xt gg?]?’ ; E“’Z"WY
RAL RAL 8017 RALEOLA /b“’mwy RAL 9005
lub okleina RAL 9005 OV RAL9016

RAL 9016 RAL 8017 / czarny

RAL 9005 / czarny

RAL 9016 / biaty

Tab. 8. Tabela doboru koloréw kratek.

N-Do wyboru przez klienta, w przypadku nieokreslenia koloru kratki lub/i okienka, kolorem standardowym
jest kolor RAL 9005.

[2)-llos¢ kasetonéw nalezy przyjmowaé jak przeszklenie typ A-1.
B)-Dotyczy liczby motywow.

Przeszklenie - okienka

Typ A-1, C-1, E-1, W3-1, W4-1, W5-1, W6-1- wypetnienie: podwdjna, przezro-
czysta szyba akrylowa; ramka: PVC powierzchnia chropowata, kolor zewnetrzny
patrz tab. 8 (wewnetrzny zawsze biaty).

Typ A-3- wykonany jest z podwdijnej przezroczystej szyby akrylowej, powierzchnia
ramki jest gtadka. Zewnetrzna i wewnetrzna ramka w kolorze czarnym. Ramka zew/
wew ABS. Brak mozliwoéci zastosowania w bramie z przettoczeniem kasetonowym.
Typ O - wypehnienie: podwdéjna, nieprzezroczysta szyba akrylowa; ramka: PYC
powierzchnia gtadka; kolor zewnetrzny patrz tab. 8 (wewnetrzny zawsze biaty).
Brak mozliwosci zastosowania w bramach z przettoczeniem kasetonowym.

Typ O-1, O-2 - wypetnienie: przezroczysta szyba (szklo) bezpieczna; ramka
(zewn./wew.): stal nierdzewna, satynowa. Brak mozliwosci zastosowania w bramie
z przeftoczeniem kasetonowym.

Typ R-1, R-2 - wypelnienie: podwdjna szyba zespolona (przezierna lub
matowa); ramka: stal nierdzewna, satynowa. Brak mozliwosci zastosowania
w bramach z przettoczeniem kasetonowym.

Przy zamawianiu przeszklenia nalezy okresli¢, w ktérym panelu od dotu ma byé zamontowane. Wysoko$é
potozenia przeszklenia jest uzalezniona od wysokosci zastosowanych paneli, nie jest ono zawsze na $rodku
wysokosci paneli. Przeszklenia rozmieszczone sq symetrycznie na szerokosci panela. W panelu kasetonowym nie
jest mozliwe dowolne rozmieszczenie przeszklen, jest ono zblizone do rozmieszczenia przettoczen. Nie mozna
zamontowaé przeszklenia w skrajnym dolnym panelu. Roszenie sie przeszkler jest zjawiskiem naturalnym i nie

podlega roszczeniom reklamacyjnym.

600 [mm]

525 [mm]

320 [mm]
195 [mm]
270 [mm]

Rys. 15. Rys. 16. Rys. 17.

Rys. 18. Przeszklenie (okienko) - typ A-1
Okienko typ O-2. Okienko typ O. Okienko typ O-1.

o wymiarach $wiatta 525 x 195 [mm].
643 [mm]
554 [mm]

230[mm

150 [mm
[—>|

Ml

247 [mm]
337 [mm]
50[mm

310 [mm]

230[mm
230 [mm]

Rys. 19. Przeszklenie (okienko) - typ A-3
wew. wymiar $wiatta: 554 x 247 [mm]
zew.: 643 x 337 [mm].

Rys. 20. Okienko typ R-2. Rys. 21. Okienko typ R-1.

Okienko

A-1,C1,E-1, W3-1, W4-1, W5-1, W6-1, 0 A3
Kolor bramy

RAL7016, RAL 8003, RAL 8011, RAL 8014, RAL 8017,

RAL lub okleina | ¢ 0005, RAL9OT6

RAL 9005
Inny RAL (brama

malowana)

RAL 9005 lub w kolorze bramy - opcja
Tab. 9. Tabela doboru koloréw ramek okienek.

So [mm] od 2000 | od 2300 | 0od 3010 | od 3870 |od 4510

Typ do 2299 | do 3009 |do 3869 | do 4509 | do 6000
A-1,C1,E-1,
llos¢ kasetondw (2) O, 0-1,0-2 2 8 4 5 6
lub maksymalna R1,R2 2 3 4 5 6
ilo'éé przeszkler W31 031 _ 1 _ _ 2
W|ednym panelu 3 WA ~ - 1 _ _
dla danej szerokosci 3
bramy W51 1) - - = ! =
Wé-1 B3 - - - - 1

Tab. 10. Liczba przeszklen w bramie bez drzwi przejsciowych.

od 2000 | od 2700 | od 3550 | od 4450 | od 5300

Maksymahalo& | Solmml | 45400 | 4o 3549 | do 4449 | do 5299 | do 6000
przeszkled w jednym
panelu dla danej A3 2 3 4 5 6

szerokosci bramy

Tab. 11. liczba przeszklen w bramie bez drzwi przejsciowych.
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So [mm] | od 2000 | od 2400 | od 2800 | od 3710 | od 4610

Typ do 2399 | do 2799 | do 3709 | do 4609 | do 5500
A-1,C1, B,
0,0.1.02 1 2 3 4 5

Maksymalna ilogé
przeszkler w jednym R1,R2 1 2 3 4 5

panelu dla danej W3-1 8
szerokosci bramy W4-1 (3) Wymaga uzgodnien z Dziatem Handlowym
W5-1 8

Tab. 12. liczba przeszklen w bramie z drzwiami przejéciowymi.

Y WISNIOWSKI

Maksymalnailosé
przeszkled w jednym
panelu dla danej
szerokosci bramy A3 1 2 3 4 5

Tab. 13. liczba przeszkler w bramie z drzwiami przejsciowymi.

0d2000 | 0d2400 | od2860 | od4010 | od4610

Solmml | 119309 | 02859 | dod009 | dod609 | do5500

— 3

= = =] HC_HC_ HC A

Q,
L) |, [ — i — | —
©
ol ||@ a
2 g o g Y — | —
T+ @ B
3| @ "
= I —1 | —
Rys. 22, Przeszklenie (okienko) zastosowane Rys. 23. Przeszklenie (okienko) zastosowane w Rys. 24. Przeszklenie (okienko) zastosowane Rys. 25. Przeszklenie (okienko) zastosowane
w bramie UniPro bez przetloczen. bramie UniPro z przettoczeniami niskimi. w bramie UniPro z przettoczeniami w bramie UniPro z przettoczeniami wysokimi.
kasetonowymi.
= =

Rys. 26. Typ A-1 Rys. 27. Typ C-1

Rys.28.Typ O-2  Rys. 29.Typ O Rys. 30. Typ O-1

Rys. 31. Typ E-1

— | B e

Rys. 32. Motyw W3-1

é%

—_—

Rys. 33. Motyw W4-1

= =]

Rys. 34. Motyw W5-1

L —— | || =

Rys. 35. Motyw W6-1

Ujednolicenie usytuowania przeszklen
lub pozioméw przettoczen

Istnieje mozliwo$¢ vjednolicenia usytuowania przeszklen lub przettoczef w bramach
zamontowanych obok siebie. Bramy o tych samych wymiarach mogq by¢ wykonane
z paneli o réznej wysokosci.

Katownik mocujacy oscieznice

Element montowany jest z boku oscieznicy (na zewnatrz) co ok. 500 [mm].
Powyzej wysokosci otworu H,, oicieznice bramy nalezy mocowaé bezposrednio
do nadproza (bez uzycia kgtownikéw). Kgtownik mocujgcy dostepny jest
w komplecie (12 sztuk).

Rys. 36. Kgtownik mocujqcey (nr kat. 53443)

Chwytak rolki

Umozliwia zwigkszenie wysokoéci $wiatta wjazdu po otwarciu bramy. Montowany
jest na korfcu prowadnic poziomych w miejscu ostatnich podwieszek.
W bramach rgcznych o H, < 2100 [mm] chwytak rolki jest wyposazeniem standardowym.

Rys. 37. Chwytak rolki.

Dobér paneli w bramach z przettoczeniem

kasetonowym

Bramy [slselK], [slseAl ] s [sral k] [s]st]k]i [sIsilK], nie sq dostepne w wysokosciach:
2260 i 2810 [mm]. Panele w bramach [EIN[K] o wysokosciach otworu: 2100,
2150, 2180, 2250 - 2260, 2700, 2780, 2810 sq nieobcinane; panele w bramach
I, TeA ], [Tstal ], I i EEiK], o wysokosciach otworu: 2100, 2140,
2250, 2620, 2660 sq nie obcinane.

W skrzydtach z paneli, ktére sq obcinane odlegtoici przettoczenia kasetonowego od
krawedzi obcietego panela lub/i od linii H, jest mniejsza niz w panelach
nieobcinanych. Na  zyczenie klienta przesylamy rysunek poglgdowy
przedstawiajgcy widok zamontowanej bramy od strony wjazdu - opcja.
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Szyba akrylowa No-SCRATCH / R / Satyna / Grey

Zastosowanie: do podwdinego przeszklenia paneli aluminiowych przeszklonych

oraz przeszklenia VISUAL.

¢ No-Scratch - pokryta specjalng powlokq podwyzszajqcq jej wytrzymato$é,
bardzo dobra odporno$¢ na zarysowania oraz dziatanie promieni stonecznych
w poréwnaniu do przeszklenia standardowego.

* ‘R’- nieprzezierna, podwdjnie zespolona z taflg przezroczystq od wewngtrz.
Przepuszczalnoéé swiatta (77 -79%).

¢ Satyna - szyba o mlecznym zabarwieniv. Podwdijnie zespolona z tafli
nieprzeziernej od zewngtrz i przezroczystej od wewnatrz. Przepuszczalno$é
$wiatta 78%.

¢ Grey - szyba przezroczysta o delikatnym brgzowym zabarwieniu. Podwéjnie
zespolona z taflg przezroczystq, nie barwiong od wewnatrz. Przepuszczalnosé
$wiatta (51%).

Przeszklenie panelem aluminiowym

(podwéjna szyba akrylowa - pakiet 21 [mm])

W bramie UniPro mozna zastosowaéd przeszklenie panelem aluminiowym bez
przegrody termicznej. Brama moze by¢ wyposazona tylko w jeden panel aluminiowy.
Panel malowany jest obustronnie w kolorze zewnetrznym bramy. W przypadku
koloréw specjalnych - patrz: str. 8. tab. 8 - dobér koloréw jok dla okienka A-1.
W przypadku bram w kolorze ztoty dgb, orzech istnieje mozliwoéé zastosowania
panela aluminiowego w tych kolorach (od wewnatrz RAL 9016 lub zblizony do RAL
9002). Niedostepny w bramach z przettoczeniem kasetonowym. Przeszklenia
panelem aluminiowym nie mozna stosowaé w drugim panelu liczgc od dotu (brama
recznal), nie jest dostepny razem z panelem wentylowanym lub VISUAL. Roszenie sig
przeszklenia, profili aluminiowych jest zjawiskiem naturalnym i nie podlega
roszczeniom reklamacyjnym. Przy prowadzeniu e | i mozliwos$é
wykonania nalezy uzgodni¢ z Dziatem Handlowym

Rama segmentu
aluminiowego

Zespolone szyby
akrylowe - pakiet
21 [mm]

Rys. 38. Brama serii UniPro z panelem

Przeszklenie VISUAL

(podwéjna szyba akrylowa - pakiet 21[mm])

Panel aluminiowy bez przegrody termicznej z szybq akrylowq przezroczystq bez
szproséw. W bramie mozna zastosowaé maksymalnie jedno przeszklenie panelem
VISUAL. Panel VISUAL dostepny w bramie do szerokosci S-3000 [mm]. Panel
malowany jest obustronnie w kolorze zewnetrznym bramy. W przypadku koloréw
specijalnych - patrz str. 8, tab. 8 - dobér koloréw jak dla okienka A-1. Wprzypadku bram
w kolorze ztoty dgb, orzech istnieje mozliwo$¢ zastosowania panela aluminiowego
w tych kolorach (od wewnatrz RAL 9016 lub zblizony do RAL 9002). Roszenie sig
przeszklenia, profili aluminiowych jest zjawiskiem naturalnym i nie podlega roszczeniom
reklamacyjnym. Brak mozliwoéci zastosowania przeszklenia VISUAL z drzwiami
przejéciowymi. Nie jest dostepny razem z panelem aluminiowym przeszklonym lub
wentylowanym. Przy prowadzeniu [STseA ] i i mozliwo$é wykonania
nalezy uzgodnié¢ z Dziatem Handlowym.

Rys. 39. Panel aluminiowy
przeszklony - przekrdj.

Rama segmentu
aluminiowego

Zespolone szyby
akrylowe - pakiet
21 [mm]

Rys. 41. Panel aluminiowy

Rys. 40. Brama UniPro z panelem przeszklony - przekrdi.

aluminiowym VISUAL - widok z zewnqtrz.

Panel wentylowany

Panel aluminiowy bez przegrody termicznej wypetniony siatkq cieto-ciggnionq lub
podwdijng, stalowq, ocynkowang blachqg perforowang. Brama moze byé¢
wyposazona tylko w jeden panel wentylowany. Panel malowany jest obustronnie
w kolorze zewnetrznym bramy. W przypadku koloréw specjalnych - patrz str. 8, tab.
8 - dobér koloréw jak dla okienka A-1. W przypadku bram w kolorze ztoty dgb,
orzech istnieje mozliwo$¢ zastosowania panela wentylowanego w kolorze

Y WISNIOWSKI

zewnetrznym zloty dgb (z siatkg malowanq obustronnie RAL 8003), od wewngtrz
RAL 9016 lub zblizony do RAL 9002 oraz orzech (z siatkqg malowanq obustronnie
RAL 8011), od wewnatrz RAL 9016 lub zblizony do RAL 9002. Przepuszczalnosé
powietrza 37% powierzchni panela. Panel z blachq perforowang dostepny
w bramach o S, < 5000 [mm] oraz H, < 3000 [mm]. Przepuszczalnos¢ powietrza
28% powierzchni panela. Niedostepny w bramach z  przettoczeniem
kasetonowym. Panel wentylowany nie moze by¢ stosowany w drugim panelu, liczqc
od dotu (brama reczna), nie jest dostepny razem z panelem aluminiowym przeszklo-
nym lub VISUAL oraz bramach z furtkg z opcjq niskiego progu. Przy prowadzeniu
[TeeA mozliwo$¢ wykonania nalezy uzgodnié¢ z Dziatem Handlowym.

Rys. 43. Panel wentylowany wypetniony
lachq perforowang.

Rys. 42. Panel wentylowany wypetniony siatkq
cigto-ciggniong.

Aplikacje ozdobne

Wozory aplikacji dostepne w bramach o wymiarach typowych UniPro z panelem
bez przettoczen [e] w strukturze smoothgrain, sandgrain i silkline.
Elementy wykonane ze stali nierdzewnej satynowanej. Brak mozliwosci
malowania. Usytuowanie na bramie - pionowe. W bramie bez klamki i z klamkg na
$rodku - do wyboru strona lewa lub prawa, w bramie z klamkq - po przeciwnej
stronie klamki. Usytuowanie elementu na panelu: ~150 [mm] od krawedzi otworu.

NG
04) 360 [mm]
%
£ 330 [mm] £
% mm. 3'
2
o~
Rys. 44. Typ AP-1 Rys. 45. Typ AP2 Rys. 46. Typ AP-4.
140 [mm 220 [mm]
£ £ £ 0
o o o
N < N
o~ Ll o
Rys. 47. Typ AP-3. Rys. 48. Typ AP-5. Rys. 49. Typ AP-6.

~150 [mm] -
T ey

T

= O

—
0 v O
Rys. 51. Aplikacje ozdobne AP=2 w bramie
z klamkq po $rodku - widok z zewnqtrz.

Rys. 50. Aplikacje ozdobne AP-1 w bramie
z klamkg po $rodku - widok z zewngtrz.
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Rys. 53. Aplikacje ozdobne AP-4 w bramie
z klamkg po lewej stronie - widok z zewngtrz.

©
®
© 0

Rys. 54. Aplikacje ozdobne AP-5 w bramie Rys. 55. Aplikacje ozdobne AP=6 w bramie
z klamkg po prawej stronie - widok z zewnqtrz.  z klamkg po prawej stronie - widok z zewnqtrz.

Rys. 52. Aplikacje ozdobne AP-3 w bramie
z klamkg po lewej stronie - widok z zewnatrz.

B E = =

AP-7 - aplikacje poziome wykonane ze stali nierdzewnej, montowane sq w przettoczeniach
i tqczeniach na panelu dolnym i $rodkowych. Na panelu gérnym jedynie dla przettoczenia W.
Dostepne w bramach z przettoczeniem W i G oraz strukturze silkline (RAL 7016, RAL 9016), smoothgrain
(ztoty dgb, orzech), sandgrain (antracyt).

W bramach o szerokosci:

- 2960 < S, < 5500 aplikacie wykonywane sq z 2 elementéw,

- 5500 < S, aplikacje wykonane sq z 3 elementéw.

taczenia elementéw aplikacji w jednej bramie wystepujq na tej samej szerokosci bramy.
Brak mozliwosci stosowania w bramach z panelem Alu, furtkq i z okienkami (dla panelu W) oraz w bramie
przy ujednoliceniu do bramy z drzwiami przejéciowymi.
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Drzwi przejsciowe!"

=) Hlm_ i -

800 [mm]

I
1700 + 1980 [mm]

Rys. 56. Brama UniPro z drzwiami
przejéciowymi - widok z zewngtrz.

Rys. 57. Brama UniPro z drzwiami przejsciowymi
i przeszkleniami - widok z zewngtrz.
Szeroko$¢ otworu Sq, [mm]

Wysoko$¢ otworu Hg [mm] 30014000 | 20015000

2000-3000 5001-5500
2000-2250
2251-2400
2401-2500

2501-3000
Tab. 14. Mozliwo$é wykonania drzwi przejéciowych w bramie z paneli stalowych.

- mozliwo$é zastosowania drzwi przejsciowych

* Standardowa szeroko$¢ $wiatta przejécia wynosi 800 [mm], wysoko$¢ éwiatta

przejécia moze wynosié od 1700 [mm] do 1980 [mm] w zaleznosci od wysokosci

bramy i zastosowanych paneli.

Minimalne wymiary bramy, w ktérej mozna zastosowaé drzwi przejéciowe wynoszq

2000 x 2000 [mm] (S, x Ho).

¢ Mozliwosé zastosowania drzwi przejéciowych w bramie z panelem aluminiowym

przeszklonym lub wentylowanym przy S, 2 2400 [mm)].

Listwa okapnikowa (standard).

¢ Prég o wysokosci ~100 [mm] (w tym uszczelka bramy o wysokoéci ~40 [mm]).

Dolna krawedz drzwi wyposazona w uszczelnienie szczotkowe.

¢ Drzwi mogq byé wykonane w bramie o minimalnym nadprozu 140 [mm].

Nie dotyczy RenoSystem.

Drzwi standardowo montowane sq na srodku szerokoéci skrzydta bramy, kierunek

otwierania: prawe lub lewe na zewngtrz, wyposazone sq w obustronng klamke

z szyldem i zamek z wkladkq patentowq (trzy klucze).

System jednego klucza (standard) - zamek w drzwiach przejiciowych oraz zamek

w bramie wyposazone sq w jednakowq wktadke patentowq (nie dotyczy bram

wyposazonych w zamek z wkitadkg antywtamaniowq lub dodatkowy zamek

w drzwiach przejéciowych).

¢ Okucie drzwi jak réwniez okucie gérne i dolne bramy wykonane sq z aluminium.
Wersje wykonania - patrz tab. 13 i 14.

¢ Drzwi przejéciowe dodatkowo obnizajqg ,Hj" o okoto 50 [mm].

* Drzwinie mozna zastosowac w bramach: [IN] | ETet] | [TseA | [EIs] |, [,
UniPro Nano 80, oraz RenoSystem i UniPro w wykonaniu Silkline RAL 7016

¢ Opcja drzwi przejéciowych w bramach automatycznych zawiera czujnik otwarcia
drzwi (doptata za czujnik doliczana jest automatycznie zgodnie z jego cenq -
automatyka patrz str. 85).

¢ Ogranicznik otwarcia drzwi przejéciowych - standard.

Samozamykacz szynowy

Samozamykacz moze byé stosowany do drzwi przejéciowych zamontowanych
w bramie recznej lub automatycznej. Montowany jest do gérnego okucia drzwi
przejéciowych od strony wewnetrznej bramy.

Samozamykacz tancuchowy

Samozamykacz mozna zasfosowaé do drzwi przejéciowych o standardowym $wietle
przejécia 800 [mm] zamontowanych w bramie recznej, zalecany w bramie automatyczne;.
Montowany pomigdzy skrzydtem drzwi przejéciowych a panelem bramy. Brak mozliwosci
zastosowania, jezeli drugi panel od dotu jest aluminiowy.

Kolor aretek drzwi przejsciowych
Wersja standardowa: Okucia drzwi przejsciowych - naturalne aluminium.

Standard Opcia(z)
Kolor okucia Kolor okucia .
Eolor drzwi bramy Aretka Aretka KI’::.'!(? drzv»ll:
ramy przejéciowych | (gérne i dolne) przejsdowyd
RAL 7016
. RAL 8003
Zvlszrys'k'e “:"::i';'"r: RAL 9005 RAL 7045 RAL 8014 Srebrna
ey aluminio RAL 9005
RAL 9016

Tab. 15. Kolor okué¢ drzwi przejsciowych.

(1) - Drzwi przejéciowe we wszystkich kolorach z przettoczeniem
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Wersja opcjonalna: Okucia drzwi przejéciowych - w kolorze RAL.

E oraz w kolorach ztoty dgb, orzech z przettoczeniem

Standard Opcja?
Kolor okucia Kolor okucia )
Kolor bramy drwipreiiowte  Areka | dmwipmEowrd) aeia | Klomke s
(goérne i dolne) (gérne i dolne)
antracyt RAL 7016 RAL 7016
ztoty dgb RAL 8003
orzech RAL 8011 RAL 9005
inny RAL RAL 9005
RAL 8014 RAL 8014
RAL 9016 RAL 9016
RAL 9006 RAL 9006 RAL 9005
RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016
bialy RAL 9016
winchester RAL 8003
letnia wisnia
S18NA IO RALBOTT | RAL9005
macore
black cherry RAL 8017 RAL 9005
siena noce
ciemny d‘qb RAL 8014 RAL 8003
dab bogienny RAL 8014
sheffield oak grey srebrna,
oregon Inny RAL RAL90O0S lub
cream white RAL9016 czarna
dark RAL 7045
ark green

] RAL 7016
anthracite grey
metbrush silver
antracyt quartz
silbergrau
sapel RAL 9005
siena PL
AnTEAK
dagb naturalny
daglezja
brgz czekoladowy
sheffield oak light
brusch schwarzbraun
earl plafin
black ulti-mat
dab rustykalny RAL 8014

sheffield oak brown

Tab. 16. Kolor oku¢ drzwi przejsciowych.

Drzwi przejsciowe z niskim progiem

W bramach o S, < 5500 [mm] istnieje mozliwo$é zastosowania niskiego progu
w drzwiach przejiciowych, pod warunkiem, ze pierwszy panel od dotu jest
panelem stalowym. Prég wykonany jest z profilu aluminiowego. Wysoko$é progu wraz
z uszczelkq do 30 [mm]. Dostepny z prowadzeniem GEel | B,

Ogranicznik otwarcia drzwi przejsciowych
Ogranicza kgt otwarcia drzwi przejéciowych, chronigc skrzydto bramy przed
uszkodzeniem w czasie niekontrolowanego petnego otwarcia drzwi. Umozliwia
otwarcie drzwi przejéciowych o kqt 105°. Montowany w gérnym panelu drzwi,
nie zaniza deklarowanego $wiatta otworu.

Dodatkowy zamek w drzwiach przejsciowych

W drzwiach przejiciowych mozna zastosowaé dodatkowy zamek wpuszczany
z wktadkg patentowq lub wktadkg antywtamaniowq. Brak mozliwosci zastoso-
wania w bramach, w kiérych trzeci panel od dotu jest panelem aluminiowym.

Zamek trzypunktowy w drzwiach przejsciowych
Zamknigcie stanowiq stalowe rygle umieszczone w trzech panelach (liczqc od
dotu). Rygle sq zablokowane w potozeniu koficowym, co zwigksza stopien ich
odpornoéci na préby wywazenia skrzydta. Opcja dostepna w bramach UniPro
i RenoSystem. Nie jest dostepna w panelach aluminiowych oraz réwnoczesnie z opcjg
dodatkowego zamka w drzwiach przej$ciowych.

Ujednolicenie wykonania bramy z drzwiami
przejsciowymi

Dwie bramy o takich samych wymiarach, z ktérych jedna posiada drzwi przejsciowe,
mogq réznié sig od siebie wykonaniem (réznica pozioméw przeftoczen, inne okucie
dolne). Mozliwo$é wykonania wymaga uzgodnieri z Dziatem Handlowym.

m nie sq dostepne w bramach o Ho= (2260+2430; 2810+2990) z progiem standard

i Ho=(2230-2390; 2780-2900) z niskim progiem. W zakresie H,=(2000-2400) x S,=(3500-5500) potozenie drzwi tylko centralne.

(2) - Opcja wykonania, dobér przez zamawiajqcego.
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RenoSystem RenoSystem - montaz
RenoSystem to rozwigzanie dostepne dla bram segmentowych UniPro.
Pozwala na rozwigzanie wielu trudnych sytuacji montazowych.

System skfada sie z uktadu sprezyn skretnych (St) montowanych na kohcu
prowadnic poziomych, specjalnie zaprojektowanych oicieznic w  wersji
nieocieplonej i ocieplonej oraz maskownic wykonywanych w kolorze skrzydta

Montaz za otworem - maskownica za otworem

bramy. Wystepuje w trzech wariantach dostosowanych do réznych warunkéw [ 2 =1
montazowych. RenoSystem pozwala réwniez na regulacje, ktéra jest czesto
przydatna przy renowacii (patrz przekroje poziome).
g ‘o
E Montaz za otworem Montaz w otworze x  regulacja
2 [k J RE
Si S$j=S0-240mm+W1+W2 Sj=S0-240mm @ 10
reczna Ho-210mm+N He-210mm e
2!
Hj | reczna+chwytak (1) He-150mm+N He-150mm E
-
z napedem (1 He-150mm+N He-150mm
Nuin Omm Omm Rys. 60. Montaz za otworem Rys. 61. Montaz za otworem
- przekrdj pionowy. - przekréj poziomy.
Wiminr Wamin Omm Omm
s SO-ZOOmm+W] W2 Montaz w otworze - maskownica w otworze
H Hge-1T00mm+N
) - ) - =]
Jezeli: N>100mm przyjmij 100mm; W 1>100mm przyjmij W 1=100mm; W2>100mm przyjmij W2=100mm < ]

Tab. 17. Wymiary montazowe dla bram UniPro - RenoSystem t/

Uwaga! Do kalkulacji ceny bramy w systemie RenoSystem nalezy
wyliczyé wymiary zaméwieniowe S x H, a nastepnie
odczytaé cene z cennika bramy UniPro odpowiadajacq 1
wymiarowi zaméwieniowemu UniPro (S, x H,) i doliczy¢
doptate zawartq w opcjach dodatkowych (str. 42). Zakres i
wymiaréw zaméwieniowych stosowania systemu RenoSystem M

;

regulacja

Ho

okresla tabelka. Program AWTrader wylicza cene automa-
tycznie na podstawie wprowadzanych danych. Przettoczenie
kasetonowe jest niedostepne w RenoSystem.

Rys. 62. Montaz w otworze, maskownica Rys. 63. Montaz w otworze, maskownica

Opcie dostepne dla RenoSystem sq odpowiednio oznaczone na sir. 42. W otworze - przekid] pionowy. w otworse - przekid] posiomy.

Wersja ocieplona

b b _ L Montaz w otworze - maskownica przed otworem
Wersja ocieplona systemu RenoSystem skfada sig z zestawu uszczelnien: oscieznicy

oraz blendy czotowe;. o
y M—
maskownica i =
uszczelka 100x3mm maskownica /s'ciqnq
K uszczelka 100x3mm
N
2 regulacja
uszczelka pionowa ks erO
/blendc e
oscieznica
uszczelka rozprezna
30x30mm
uszczelka 1
Rys. 58. Uszczelnienie RYS-A59' Uszczelnienie RenoSystem Rys. 64. Montaz w otworze, maskownica Rys. 65. Montaz w otworze maskownica
RenoSystem - blenda. - odcieznica. przed otworem - przekréj pionowy. przed otworem - przekréj poziomy
Wysokos¢ otworu Szerokosé otworu (S,) w [mm] do
(Hol w [mm] do 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 & 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875

Tab. 18. Wymiary dostepne dla RenoSystem.

(11 W przypadku zastosowania zamka w bramie wyposazonej w hamulec bezpieczenstwa Hj=Ho-190mm+N
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Bramy segmentowe UniPro Y WISNIOWSKI

Wymiary montazowe
Minimalne wymiary bram:

¢ S,=1500 [mm] i H, = 1700 [mm] - bramy [x]
¢ S,=1500 [mm] i H, = 1900 [mm] - bramy

/ S, - szerokosé otworu, wymiar zaméwieniowy,
N Sj - szeroko$¢ $wiatta wjazdu po zamontowaniu bramy,
H, - wysokos¢ otworu, wymiar zaméwieniowy,
Hj - wysoko$¢ $wiatta wjazdu po zamontowaniu bramy,
N - minimalne wymagane nadproze,
Ho W, - minimalna wymagana przestrzeri boczna,
W, - minimalna wymagana przestrzeri boczna,
Wil Wal E - minimalna gteboko$é garazu z wolng przestrzeniq pod sufitem,
L, - dtugo$é szyny napedu.
SO

Rys. 66. Wymiary montazowe i ich oznaczenia potrzebne do prawidtowego doboru
oraz montazu bramy garazowej segmentowej WISNIOWSKI.

UniPro Plus A

Si S, - 40 [mm]
Reczna Ho - 180 [mm]
Z napedem INTRO Ho- 110 [mm]
Nmin patrz str. 17
Wimin, W2min 110 [mm]
.£ |Reczna 2550 [mm]
w | Z napedem INTRO L, + 250 [mm]

Tab. 19. Wymiary montazowe dla bram UniPro Plus A.

SSpN, SSpG,
SSpW, SSpK
ztoty dgb, orzech,
RAL 7016, RAL 8014, RAL 9016

SSpG, SSpW

SSpN

zloty dgb, orzech (smoothgrain),

RAL 8014, RAL 9006, RAL 9016, antracyt (sandgrain)

Kolor/Struktura inny RAL (woodgrain) panel E, IE, IZI (woodgrain) RAL 7016, RAL 9016, inny RAL
okleina (smoothgrain) (silkline), Home Inclusive 2.0
Wymiar typowy specjalny typowy specjalny typowy specjalny
=200[mm] dla =200[mm] dla
e~ 2200 foml ~200(mm] dla 2100 fo]
H. = 2250 [mm] H, = 2100 [mm] Ho = 2125 [mm]
Nmin =220[mm] dla| =200 [mm] Zzzg[ﬁﬂﬂi =200 [mm] |H, = 2250 [mm]| =200 [mm]
“30lmm] dla Ho= 2125 [l e~ 2300 [
H, = 2200 [mm] :
H, = 2000 [mm] =220[mm] dla
H, = 2500 [mm] H, = 2200 [mm]
Sj S, - 40 [mm]
Reczna Ho - 160 [mm]
Hi Reczna + chwytak H, - 80 [mm]
Z napedem H, - 50 [mm]
W1, W2 110 [mm]
Reczna H, + 400 [mm]
Emin Z napedem INTRO L, + 250 [mm]

Z napgdem METRO
Tab. 20. Wymiary montazowe dla prowadzenia

L, + 410 [mm]

CBG/04.09.2018 = Opis techniczny



Bramy segmentowe UniPro

[s]

Kolor/Struktura

Y WISNIOWSKI

SStN, SStG,
SStW, SStK

wszystkie dostepne kombinacije koloréw i struktur

Wymiar typowy specjalny
Reczna 100 [mm]
Nmin
Z napedem 140 [mm]
- - | Si So - 40 [mm]
=™ Reczna Ho - 160 [mm]
Hj Reczna + chwytak Ho - 90 [mm]
£ Z napedem Ho - 90 [mm]
EII W1, W2 110 [mm]
£ Reczna Ho + 750 [mm]
Emin Z napedem INTRO Ls + 250 [mm]
Z napedem METRO Ls + 410 [mm]
Tab. 21. Wymiary montazowe dla prowadzenia [
Wysokosé Szerokosé otworull) (S,) w [mm] do
otworul')
(Ho) w [mm] do 2250 2375 2400 2500 2600 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5500
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000
Tab. 22. Dostepny zakres stosowania prowadzenia [
IE' SSiN SSiN, SSiG, SS{W, SSpK $S{G, SS{W
zloty dab, orzech, zloty dgb, orzech (smoothgrain),
RAL 8014, RAL 9006, RAL 9016, RAL7016, RAL 8014, RAL 9016 antracyt (sandgrain)
Kolor/Struktura . ) .
inny RAL (woodgrain) panel (€], ], (K] {woodgrain) RAL 7016, RAL 9016, inny RAL
okleina (smoothgrain) (silkline), Home Inclusive 2.0
Wymiar typowy specjalny typowy specjalny typowy specjalny
=400[mm] dla =400[mm] dla
Hoj 2100 [mm] =400[mm] dla H°=_2000 [mm]
Ho = 2200 [mm] Ho = 2100 [mm]
_ Ho = 2100 [mm] _
Ho = 2250 [mm] Ho = 2250 [mm] Ho = 2125 [mm]
Nmin =420[mm] dla | =400 [mm] ° " | =400 [mm] | Ho=2250[mm] | =400 [mm]
_ =420[mm] dla -
Ho = 2125 [mm] Ho = 2125 [mm] Ho = 2375 [mm]
=430[mm] dla e 5200 [""“] Ho = 2500 [mm]
Ho = 2000 [mm] ° mm =420[mm)] dla
£ Ho =2500 [mm] Ho =2200 [mm]
-_—t
‘ ] Sj So - 40 [mm]
i i R
N eczna
Hij Reczna + chwytak Ho
g Z napedem
E| o
2 W1, W2 110 [mm]
2 Reczna Ho + 400 [mm]
Emin Z napgdem INTRO Ls + 250 [mm]
Z napedem METRO Ls + 410 [mm]
Tab. 23. Wymiary montazowe dla prowadzenia | [5i]
Wysokosé otworul!! Szerokosé otworul!) (S,) w [mm] do
(Ho] w [mm] do 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000
Tab. 24. Dostepny zakres stosowania prowadzenia E

Ul -Wymiar zaméwieniowy.
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Bramy segmentowe UniPro

[n]

SNN

RAL 8014, RAL 9006, RAL 9016,

Y WISNIOWSKI

SNN, SNG,
SNW, SNK

ztoty dgb, orzech,

RAL 7016, RAL 8014, RAL 9016

SNG, SNW

ztoty dgb, orzech (smoothgrain),
antracyt (sandgrain)
RAL 7016, RAL 9016, inny RAL
(silkline), Home Inclusive 2.0

specjalny

=220 [mm]

Kolor/Struktura inny RAL (woodgrain) panel E, E, [x] (woodgrain)
okleina (smoothgrain)
Wymiar typowy specjalny typowy specjalny typowy
=220[mm] dla ;2302[01;'(;‘%::;
H, = 2100 [mm] =200[mm] dla °
H, = 2125 [mm] H, = 2100 [mm] H, = 2100 [mm]
H, = 2200 [mm] H, = 2250 [mm] Ho = 2125 [mm]
Noin =220 [mm] | _¢ =220 [mm] |H,=2250 [mm]
H, = 2250 [mm] =240[mm] dla
=250[mm] dla H, = 2125 [mm] Ho = 2375 [mm]
H, = 2000 [mm] H, = 2200 [mm] H, = 2500 [mm]
H. = 2500 [mm] =240[mm] dla
H, = 2200 [mm]
. S So - 40 [mm]
! ! Reczna Ho - 130 [mm]
‘ Hj Reczna + chwytak H, - 80 [mm]
Z napedem
Eo W1, W2 110 [mm]
477 Reczna H, + 600 [mm]
B Enn | Znapedem INTRO L, + 250 [mm]
Z napedem METRO L, + 410 [mm]
Tab. 25. Wymiary montazowe dla prowadzenia | [N]
Wysokos¢ otworul!) Szerokosé otworul!) (S,) w [mm] do
(Ho] w [mm] do 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000
Tab. 26. Dostepny zakres stosowania prowadzenia | [N]
SStN, SStG,
Nano80 SSIW, SS1K
Kolor/Struktura wszystkie dostepne kombinacje koloréw i struktur
Wymiar typowy specjalny
Nmin Z napedem 80 [mm]
| E Sj S, - 40 [mm]
1T i Z napedem INTRO Ho - 60 [mm]
E Z napedem METRO H, - 80 [mm]
|2/ W1, W2 110 [mm]
% . Z napedem INTRO L, + 450 [mm]
" Z napgdem METRO L, + 450 [mm]
Tab. 27. Wymiary montazowe dla prowadzenia UniPro Nano80.
E SHLN, SHLG,
SHLW, SHLK
Kolor/Struktura wszystkie dostepne kombinacije koloréw i struktur
. S Wymiar typowy specjalny
i N Reczna 400 < N < 1300
E | Z napedem
Sj So - 40 [mm]
Reczna
Hi z n:pedem Ho
o = W1, W2 110 [mm]
Reczna Ho - 0,8xN+645 [mm]
Emin Z napedem INTRO 3250 [mm] dla Hp < 2050; 4250 [mm] dla Ho > 2050

Tab. 28. Wymiary montazowe dla prowadzenia

U] -Wymiar zaméwieniowy.

]

Z napedem METRO

3310 [mm] dla Ho < 2080; 3910 [mm] dla 2080 < Ho < 2680; 4910 [mm] Ho > 2680
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Bramy segmentowe UniPro

Kp
stopnie

2

Ho + Nmin
o

N |00 MW

9
10
11 do 20

Tab. 29. Wymiary montazowe dla prowadzenia .

Wysokosé otworul!)

(Ho) w [mm] do
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625

2250 | 2375 | 2400 | 2500

Tab. 30. Dostepny zakres stosowania prowadzenia .

,7( ;

——F

Kp

Ho + Nmin
o

stopnie

2do 3
4

5do6
7

8 do 20

Tab. 31. Wymiary montazowe dla prowadzenia .

Wysokosé otworul!)

(Ho) w [mm] do
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625

2250 | 2375 | 2400 | 2500

Tab. 32. Dostepny zakres stosowania prowadzenia | [5eA] .

Emin
Automatyczna: Emin=cos(K;) x Emin’
Reczna: Emin=cos(K;) x (Hs+30+450)

H, - wysoko$¢ otworu

Emin’ - warto$é dobierana z tabeli zalezna od automatu i H,

Kp - kat nachylenia stropu do posadzki

Tab. 33. Minimalna glebokos¢ garazu dla prowadzen SpA i StA

Y WISNIOWSKI

S; Wi, W,
mm mm
So- 40 110

3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500

s; W, W,
mm mm
S.- 40 110

4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500

Nmin |'I|
reczna automatyczna reczna reczna + chwytak | automatyczna
mm mm mm mm mm
140 170 H,- 100 H, - 80 H,-70
135 165 H, - 110 H, - 90 H, - 70
130 160 H,- 120 H, - 90 H,-70
120 150 H,- 130 H, - 90 H,-70
110 140 H, - 140 H, - 90 H,-70
110 140 H, - 140 H, - 90 H, - 70
100 130 H, - 140 H,-70
100 120 H, - 140 - H,-70
100 110 H, - 140 - H,-70
100 100 H, - 140 - H, - 60
Szerokosé otworul!l (S,) w [mm] do
2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500
Nmin Hi
reczna automatyczna reczna automatyczna
mm mm mm mm
360 390 H, - 50 H, - 20
350 380 H, - 50 H, - 20
350 370 H,- 50 H,-20
350 360 H,- 50 H,-20
350 350 H, - 50 H, - 20
Szerokosé otworu (1) (S,) w [mm] do
2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000
Naped Ermin’
3250
INTRO
4250
3310
METRO 3910
4910

Tab. 34. Minimalna glebokos¢ garazu dla prowadzen SpA i StA

Wysokosé H,
0-2250
2251-3000
0-2250
2251-2850

2851-3150
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