CRS-435XG
JEDNOKANALOWA CENTRALKA Z KODAMI KROCZACYMI
przeznaczona do sterowania napedow rolet, bram i krat zwijanych.

Instrukcja instalacji i uzytkowania

Wskazowki bezpieczenstwa.

Wskazowki podstawowe.

Sterowanie CRS-435XG zostaje oddane do eksploatacji w stanie umozliwiajacym bezpieczng instalacje i
uzytkowanie, pod warunkiem przestrzegania wszystkich wskazéwek zawartych w instrukcji obstugi oraz
obowigzujacych dla danego zastosowania (np. brama lub roleta) waznych przepisow bezpieczenstwa i
zapobiegania wypadkom.

Przy instalacji i naprawie urzadzen elektrycznych powinny pracowaé tylko osoby wykwalifikowane i z
uprawnieniami.

Przebudowa lub zmiany w sterowaniu CRS-435XG s3 niedopuszczalne. Naprawy gwarancyjne mogg by¢
wykonywane tylko przez producenta. Przy naprawach pogwarancyjnych nalezy stosowac tylko oryginalne
czesci zamienne i akcesoria.

Bezpieczenstwo pracy dostarczonego sterowania CRS-435XG gwarantowane jest tylko przy uzytkowaniu
zgodnym z ustaleniami producenta. Wartosci graniczne podane w danych technicznych nie moga by¢ w
zadnym przypadku przekroczone.

Uzupelniajace przepisy bezpieczenstwa

Przy instalowaniu, uruchamianiu, konserwacji sterowania nalezy przestrzega¢ obowiazujacych dla
danego zastosowania (np. brama lub roleta) waznych przepisow bezpieczenstwa i zapobiegania
wypadkom. Szczeg6lnej uwagi wymagaja nastgpujace przepisy:

1. Normy Europejskie

e PN-EN 60204-1 Bezpieczenstwo elektrycznych urzadzen z elektronicznymi zespotami dziatania.

e PN-EN 60335-1 Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzadéw do uzytku domowego i podobnego.

e PN-EN 60335-2-95 Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzadéow do uzytku domowego i
podobnego. Wymagania szczegdtowe dla urzadzen stuzacych do przesuwania pionowego drzwi
garazowych w budynkach willowych.

e PN-EN 60335-2-97 Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzadéow do uzytku domowego i
podobnego. Wymagania szczegdlowe dla urzadzen do obstugiwania zaluzji, zaston, markiz i
podobnych przyrzadow.

2. Przepisy przeciwpoiarowe

3. Przepisy zapobiegania wypadkom



OGOLNE UWAGI O ZAGROZENIACH I SRODKACH BEZPIECZENSTWA

Wyszczegolnione uwagi sa generalnymi wytycznymi przy stosowaniu sterowan INEL w potaczeniach z
innymi urzadzeniami. Wskazan tych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przy instalowaniu i pracy
urzadzen.

A\

Uwaga - Ostrzezenie przed moZzliwymi uszkodzeniami sterowania lub innych wartosci trwalych,
jesli nie zostang podjete odpowiednie srodki ostroZnosci.

e Przed zainstalowaniem sterowania i ustawieniem wyltacznikéw krancowych nalezy sprawdzi¢
mocowania wszystkich potaczen srubowych.

O\

Niebezpieczenstwo - Oznacza, e istnieje niebezpieczenistwo dla gycia i zdrowia uiytkownika w
przypadku niezastosowania odpowiednich srodkow ostroZnosci.

e Przestrzega¢ obowigzujacych dla danego zastosowania (np. brama, roleta) przepisow
bezpieczenstwa i zapobiegania wypadkom.

e Przed wymiang bezpiecznikow nalezy odlaczy¢ przewody zasilajace, nastepnie wymienic
bezpiecznik i ponownie dotaczy¢ przewody zasilajace.

e Montaz urzadzenia CRS-435XG nalezy wykona¢ z wymaganymi przez odpowiednie przepisy
zabezpieczeniami i urzadzeniami ochronnymi. Sterowania zawierajace systemy zabezpieczenia
przed zgnieceniem z czujnikiem zamontowanym na bramie, ktéry polega na kontakcie bramy z
przeszkoda nie moze spowodowac obrazen wynikajacych z ruchu bramy.

e Przy urzadzeniach INEL ze statym doptywem sieci do sterowania poza zabezpieczeniem
bezpiecznikowym nalezy zastosowac wytacznik zapewniajacy bezpieczna przerwe napieciowa
(np. roztacznik bezpiecznikowy), zainstalowany tak, aby wszystkie potaczenia mogty by¢ tatwo
odtaczone.

e Przewody i kable przewodzace nalezy regularnie sprawdza¢ na wypadek uszkodzen izolacji i
przerw miejscowych.

e W razie stwierdzenia uszkodzenia przewodow nalezy po natychmiastowym wylaczeniu zasilania
sieci uszkodzone przewody wymienic.

e Przed zalaczeniem konieczne jest sprawdzenie zgodno$ci dopuszczalnego napigcia urzadzenia z
miejscowym napieciem zasilania.

OSTRZEZENIE — WAZNE DLA BEZPIECZENSTWA OSOB:

e nie pozwol dzieciom bawié si¢ urzadzeniami sterowania;

e trzymaj urzadzenia zdalnego sterowania poza zasiegiem dzieci;

e obserwuj poruszajace si¢ urzadzenie (np. brame, markize) i trzymaj ludzi z dala, az do czasu
pelnego otwarcia lub zamknigcia;

e nalezy przeszkoli¢ i poinstruowaé uzytkownikéw bramy o sposobie obstugi bramy oraz o
grozacych niebezpieczenstwach zwigzanych z jej uzytkowaniem. Osoby mozna uznac¢ za
przeszkolone jezeli pracodawca, administrator lub wiasciciel zezwolit im uruchamia¢ brame oraz
poinstruowat je jak nalezy jg uzytkowac.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Obudowa Materiat Plastik GW
Kolor Szary
Wymiary 150 x 110 x 70 mm
Napiecie zasilania Znamionowe 230 VAC
Czestotliwos¢ 50 Hz
Czestotliwo$¢ pracy 433,92 MHz
Zakres temperatury Pracy -5°C ... +45°C
Magazynowania -25°C ... +70°C
Wilgotnos¢ powietrza Do 93% nie kondensujaca
Przekazniki wyjsSciowe 10A /250 VAC
Bezpieczniki wyjsciowe 250VAC/3.15 A
Prad wyjsciowy Znamionowy 3A
Zaciski Srubowe
Masa 560 g

ROZMIESZCZENIE WAZNIEJSZYCH ELEMENTOW
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Opis ogéliny.

Centralka stuzy do sterowania napedami zasilanymi napieciem 230V AC. Centralka moze byé
sterowana lokalnie (odpowiednim przyciskiem) lub zdalnie, drogg radiowg za pomocg pilota. Wyposazona
jest w wejscie z fotokomérki. Aby centralka reagowata na polecenia z pilota, nalezy kod pilota
zarejestrowac w centralce. Mozna zarejestrowac w centralce maksymalnie 15 réznych kodéw. Sygnaty z
pilota lub przycisku sterowania lokalnego powodujg kolejno w cyklu : ruch w kierunku otwierania,
zatrzymanie, ruch w kierunku zamykania, zatrzymanie. Sygnat z fotokomdrki w fazie zamykania
spowoduje zatrzymanie napedu i uniemozliwi ponowne uruchomienie go w kierunku zamykania az do
ustgpienia sygnatu z fotokomoérki. Ruch w kierunku otwierania bedzie mozliwy pomimo wystepowania
sygnatu z fotokomoérki. Czas pracy w dowolnym kierunku jest ograniczony. Warto$¢ ograniczenia jest
regulowana potencjometrem w granicach od 10 do 120 s.

Podtaczenie centralki.

Na zaciski 12 i 13 podajemy zasilanie 230V prgdu zmiennego (koniecznie poprzez bezpiecznik
réznicowo-prgdowy ). Do zaciskéw 9, 10 i 11 podtgczamy silnik napedu, przy czym zacisk 11 jest
zaciskiem wspolnym dla obu kierunkéw ruchu, natomiast przewody do zaciskéw 9 i 10 nalezy przytgczy¢
tak aby zadziatanie fotokomorki blokowato ruch w kierunku zamykania.

Zaciski 1 i 2 stanowig wyprowadzenie zasilania +12V DC dla fotokomorki. Zaciski 1 i 5 sg potgczone z
masg centralki. Zaciski 3 i 5 stanowig wejscie sterowania lokalnego, a zaciski 4 i 5 wejscie sygnatu z
fotokomorki.

Sterowanie lokalne stanowi normalnie otwarty wytacznik monostabilny, ktéry w czasie zadziatania
zwiera wejscie do masy. Fotokomérka z kolei powinna w normalnym stanie zwiera¢ wejscie centralki z
masg natomiast rozwiera¢ w czasie zadziatania.

Programowanie centralki.

Centralka posiada mozliwos¢ ,nauczenia sie” i zapamietania max. 15 (pietnastu) réznych kodow.
Nacisniecie i przytrzymanie w tej pozycji przetacznika SW3 spowoduje przejscie centralki w tryb ,uczenia
sie”. Sygnalizowane to bedzie zaswieceniem diody sygnalizacyjnej L5 (kolor czerwony) na ok. 1 sekunde,
po ktdérych nastgpig 0.5 sekundowe btyski w ilosci rownej ilosci aktualnie zapamietanych przez centralke
kodow. Jezeli centralka nie pamieta aktualnie zadnych koddéw, to po 1 sekundowym zaswieceniu diody
sygnalizacyjnej L5 nie nastgpig zadne btyski. Nalezy teraz nacisng¢ (na dtuzsza chwile) przycisk pilota,
ktérego kod ma by¢ zapamietany. Przyjecie przez centralke kodu pilota zostanie zasygnalizowane
ponownym zaswieceniem diody sygnalizacyjnej L5 na okoto 1 sekunde i nastepujgcej po tym serii
btyskow. Jezeli ilos¢ blyskéw wzrosta oznacza to, ze centralka ,nauczyta sie” i zapamietata kolejny kod.
Jezeli ilos¢ btyskéw nie wzrosta oznacza to, ze odebrany kod byt juz znany centralce, lub tez Zze centralka
pamieta juz 15 (pietnascie) kodow i jej mozliwosci zapamietywania kodoéw zostaty wyczerpane.

Powr6t do normalnego trybu pracy odbywa sie przez zwolnienie przycisku przetgcznika SW3 i jest
sygnalizowany zaswieceniem diody sygnalizacyjnej L5 na ok. 2 sekundy. ,Wyuczone” kody sg pamietane
takze po wytgczeniu i ponownym wigczeniu zasilania.

Kasowanie zapamietanych kodéw.

Jezeli zachodzi koniecznos$é¢ ,skasowania” wszystkich poznanych dotychczas kodéw to nalezy, w
trybie ,uczenia sie”, nacisngé przycisk przetgcznika SW2. Skasowanie kodéw z pamieci centralki
zostanie zasygnalizowane zaswieceniem diody sygnalizacyjnej L5 na okoto 1 sekunde. Po skasowaniu
kodow nalezy powrdci¢ do normalnego trybu pracy uwalniajgc przyciski przetgcznikow SW3 i SW2. (Jezeli
chcemy teraz zapamietaé nowe kody, to nalezy ponownie wejs¢ w tryb ,uczenia sig”).

Jezeli centralka nie zna (nie pamieta) zadnych kodoéw to nie jest mozliwe sterowanie jej z pilota,
pozostaje natomiast mozliwos¢ sterowania przyciskiem lokalnym (sterowanie reczne).



