Ugzytkowanie i obsluga

Roleta 1 jej elementy skladowe zostala tak zaprojektowana, aby Zadna jej czesé nie zostala trwale odksztalcona podezas normalnego uzytkowania. Podezas uzytkowania
rolety nalezy zwrdcié uwage na nastepujace zalecenia. ktérych nieprzestrzeganie moze doprowadzic¢ do uszkodzenia rolety:

. Uzytkowanie niniejsze) rolety dozwolone jest wylacznie w temperaturze otoczenia pomiedzy - 23°C a + 65°C.

. Rolety z napedem elektromechanicznym moga by¢ uzywane tylko do pracy w ruchu przerywanym. Ciagla praca rolety nie moze przekroczy¢ 4 minut.
. Roleta moze by¢ stosowana maksymalnie do 50 cykli otwaré 1 zamknie¢ na dobe.

. Podczas zamykania rolety nalezy upewnic sig. ze na drodze ruchu pancerza nie znajduja sig zadne osoby lub przedmioty.

. Nalezy oczyscié pancerz z drobnych zanieczyszezen, ktore moga uszkodzi¢ lakierowana powloke kurtyny podczas zwijania

. Nie nalezy otwierad rolety w przypadku mocnego oblodzenia kurtyny.

. Nie nalezy dokonywaé wlasnorecznych napraw 1 modyfikacji w mechanizmach 1 konstrukeji rolety, w przypadku nieprawidlowego dzialania rolety nalezy
bezzwlocznie skontaktowad sig z producentem. Czynnodci takie jak wymiana elementéw rolety badz jakiekolwiek zmiany w jej budowie moze wykonywad
jedynie uprawniony instalator.

. W przypadku awarii systemu zawieszenia rolety nalezy doprowadzié kurtyne do stanu spoczynku 1 utrzymaé bezpiecznie w tym polozeniu do momentu
przybycia ekipy serwisowej.
‘Wskazéwki dotyczace bezpiecznego uzytkowania rolet z napedem elektryczoym

Rysunki zawarte w opisie sg rysunkami przykladowymi. poniewaz instrukeje stosuje sig do roznych systemdw i typéw rolet.

Obstuga rolet przy pogodzie wietrznej Nieodpowiednia obstuga rolety
Przy silnym wietrze okno nalezy zamknagé. Zabrania sie przesuwania pancerza rolety w
Podczas nieobecnosci nalezy zadba¢ o to, gbre za pomoca rak lub jakichkolwiek
aby nie pojawita sie mozliwos¢ powstania narzedzi.
przeciagow. Latatn, A .
OSTRZEZENIE!

Proby przesuwania pancerza prowadza do
nieprawidlowego funkcjonowania rolety lub
jej uszkodzenia.

ASOSTRZEZENIE!
Opuszczona roleta przy jednoczesnie
otwartym oknie moze nie wytrzymacé
obcigzenia wiatrem.

UWAGA:
Podana klasa obcigzenia wiatrem jest

zagwarantowana tylko i wytacznie w
przypadku zamknietego okna.

Obstuga rolet w dni upalne Strefa pracy rolety
W przypadku zastosowania rolet jako ochrony _K_ Strefa pracy rolety nie moze byé w zaden
przeciwstonecznej nie zaleca sig ich spos6b przestonigta lub czymkolwiek
catkowitego domykania, zapewniajgc tym zablokowana.
samym cyrkulacje powietrza pomied .

ot eP pomigdzy = A osTRZEZENIE!

oknem a rolets. ! . . X
W strefie pracy rolety nie moga znajdowaé

sie zadne przedmioty oraz osoby,
uniemozliwiajace jej eksploatacje.

&

Obstuga rolet podczas mrozow Obstuga rolety niezgodnie z przeznaczeniem
W czasie mrozow i opadéw $niegu moze C:\? Nie nalezy obciazaé rolety dodatkowymi
doj¢ do oblodzenia rolet, * obcigznikami.
W takim przypadku nie nalezy probowac N
e e 1ot P A osTRZEZENIE!

\

otwierania i zamykania rolety.

AostrzEZENE!
Rolete mozna eksploatowaé dopiero po
usunieciu oblodzenia.

Proby dodatkowego obcigzania rolety
prowadza bezposrednio do jej
uszkodzenia.

===
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Postepowanie zima, Dostep do elementow obsiugi rolet
O ile istnieje niebezpieczenstwo Zabrania sie dzieciom zabaw pilotem,
ablodzenia rolety, nalezy bezwzglednie badz przetgcznikiem obstugujacym rolete.
wylgczyé automatyke. % Pilot nalezy zabezpieczyé¢ przed dostepem

:*? dzieci.

UWAGA: Sterowaniem rolety powinny zajmowac sie
Jezeli naped rolety jest wyposazony w tylke osoby doroste.
zabezpieczenie przeciazeniowe lub uktad *

wykrywajacy przeszkode, wylgczanie
automatyki jest zbedne.

Rolety z hapedem elektrycznym zastosowane nad drzwiami balkonowymi lub tarasowymi

Jezeli zamontowane nad drzwiami balkonowymi / tarasowymi rolety, sg jedynymi "otworami”, przez ktére odbywa sig
ruch na balkon / taras, to istnieje potencjalne niebezpieczenstwo "zamkniecia sie" przebywajgcej na balkonie / tarasie

osoby.

UWAGA:
\W celu unikniecia powyzszej sytuacji zaleca sig wylaczenie automatyki rolety podczas przebywania
na balkonie / tarasie.




Ohsluga rolety z napedem elektrycznym

Zastosowanie przelacznika obrotowego lub klawiszowego Zastosowanie przetacznika ,krok po kroku”

Roleta przemieszcza sie w wybranym Roleta przemieszcza sie w wybranym
kierunku (géra - dot), gdy: kierunku (géra — stop — dét), gdy zostanie
- nacisniemy odpowiedni klawisz nacisniety klawisz.

rzelacznika klawiszowego (gora - dot
preed % (@ ) A osTRzEZENIE!

- przekrecimy pokretio przetacznika . )
obrotowego (prawo - lewo). W $wistle pracy kurtyny rolety nie moga
) znajdowac sie zadne przedmioty oraz
A OSTRZEZENIE! osoby, uniemozliwiajace jej eksploatacje.
W $wietle pracy kurtyny rolety nie moga
znajdowac sie zadne przedmioty oraz
osoby, uniemozliwiajace jej eksploatacje.

Konserwacja i naprawy

Proste czynnodci konserwacyjne moga by¢ wykonywane przez uzytkownika rolety bez jakichkolwiek szczegdlnych kompetencji. Czynnosci te polegaja na utrzymaniu
czystoscl pancerza oraz usuwaniu zanieczyszezen zbierajacych sie wewnatrz prowadnic. Nalezy przy tym przestrzegac nastepwacych zasad:
. Czynnosci konserwacyjne nalezy przeprowadza¢ podczas postoju rolety.
. Nie stosowac ostrych lub szorstkich narzedzi do czyszezenia rolety.
. Powierzchnie rolety my¢ woda przy uzyein niewielkie) iloéei lagodnych érodkéw myjacych o odezynie nentralnym (czynnoder wykonywaé nalezy w temp. Od
10°C do 25°C ). Chronié rolet przed substancjami agresywnymi badz zracymi, jak np. pochodzacymi z zaprawy zwiazkami saletry, kwasem. lugiem czy sola
oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Silne srodki czyszezace moga powodowad kerozje czy zmiane barwy lakieru.

. Nie stosowac zadnych organicznych rozpuszezalmkow. ktore zawieraja estry, ketony. alkohole, aromaty lub chlerowane materialy weglowodorow oraz mnych
érodkéw czyszezacych o nieznanym skladzie chemicznym,
. Przy usuwaniu thustych plam (np. oleje, sadza) lub pozostalose: klejow, kauczukow silikonowych samoprzylepnych stosowac srodki bez aromatyzowanych

weglowodordw benzynowych.

p stanu i skut $ci dzialania elementéw konstrukeyjuych
iurzadzen elektrycznych, sterujacych i zabhezpieczajacych co 6 miesiecy po pierwszym uruchomieniu rolety.

Zaleca si¢ przeprowadzenie przegladu okresowego polegajacego na sprawdzeniu ki

Nie nalezy samodzielnie przeprowadzac zadnych zmian w dostarczonym produkcie, gdyz grozi to utrata gwarancii 1 stwarza niebezpieczenstwo dla prawidlowe) obslugi.
Prace konserwacyjno naprawcze powinny byé przeprowadzane przez wykwalifikowany serwis producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela.

UWAGI :
. Nie przyjmujemy odpowiedzialnodci za szkody powstale podczas nieprawidlowe] eksploatacji. jak réwniez w wyniku zlej konserwacji.
. Wszelkie szkody spowodowane dzialamiem sily wyzszej. powstale na skutek dzialania szezegolnych warunkéw atmosferyeznych lub naturalnego zuzycia nie
podlegaja reklamacii. Za naturalne nwaza sie réwniez zuzycie powloki lakierniczej kurtyny, w ktérej drobne zarysowania moga powstaé po ok 200 cyklach.
. Warunkiem wwzglednienia reklamacji jest jej zgloszenie w formie pisemnej oraz przedstawienie dowodu zakupu.
. Nie bierzemy odpowiedzialnoéci za dokonane zmiany lub poprawki w konstrukcji rolety oraz instalacje dodatkowych elementdw, ktére nie zostaly
przewidziane przez producenta.
. Jezeli zaistnieje taka koniecznosé, to reklamujacy zobowiazany jest przesla¢ nam czeser, ktére moga by¢ wymienione.
. Nie ponosimy kosztéw zwiazanych z rozpatrywaniem reklamacii.
. W przypadku. gdy roszezenia okaza si¢ bezpodstawne lub mezgodne z warunkami gwarancji, wowczas zglaszajacy reklamacje bedzie obeiazony wszelkimi
kosztamu poniesionymi przez nosza firme w zwiazku z rozpatrywana reklamacja.
Zagrozenia

Roleta jest produktem, ktory w zwyklych lub innych dajacych si¢ rozsadmie przewidzie¢ warunkach jej uzytkowama, nie stwarza zadnego zagrozenia lub stwarza znikome
zagrozenie dajace sig pogodzic z jej zwyklym uzytkowaniem z uwzgledmeniem wysokiego poziomu wymagan dotyczacyeh ochrony bezpieczenstwa, zycia 1 zdrowia

Indzkiego

Zabrania sie :

. Uiytkowania uszkodzonej rolety.

. Przebywania oséb lub przedmiotéw w swietle otwartej rolety.

. Paruszania pod roleta w trakcie jej pracy.

. Uruchamiania rolety oraz przechowywania urzadzenia zdalnego sterowania w miejscu latwo dostepnym przez osoby wymagajace opieki osoby
daraslej.

. Dokonywania prac elektrycznych, modernizacji badZ demontaiu przez osoby niewylkwalifikowane.



